
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pointeuse         HK-200 
 

La pointeuse HK-200 est livrée  prête à fonctionner  

à la mise sous tension, l'heure et la date officielle s'affichent automatiquement. 
 

 

� Impression de la date- heure - minute (ou 1/100ème ) sur 4 colonnes 
      soit :   2 entrées et 2 sorties par jour. 
    

� Fiche de pointage MENSUELLE RECTO-VERSO. 
 

� Introduction et éjection automatiques de la carte après impression 
      avec sécurité interdisant une mauvaise présentation de la carte. 
 

� Positionnement automatique de la colonne d'impression après programmation 
      des heures choisies de début et de fin de travail. 
 

� Symboles mettant en évidence les anomalies de pointage (retards ou départs anticipés). 
      
� Positionnement automatique de la carte de pointage au début de chaque mois. 

 

� Changement automatique de l’heure été / hiver 
 

� Mélodies intégrées pour sonneries avec temporisation et réglage du volume. 
 

� Protection de la programmation par serrure. 
 

� Batterie de secours permettant la continuité des pointages en cas de coupure 
       de courant. 
 

 Accessoires complémentaires : Caractéristiques techniques : 
 Fiches de pointage: FIC003  Alimentation 220V/240V 50 Hz 
 Cassette ruban : RUB004  Conservation des mémoires pendant 5 ans. 
      Boitier en ABS blanc. 
      Température : - 5° C à + 40° C. 
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